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CD X2 cameras AHD
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FACE ARRIERE 

FACE AVANT

X2 Câble Coax + alimentation 
18m

Étape 1 -  Matériels
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Étape 3 -  WIZARD - Configuration étape par étape

Configuration du kit 
Utilisez l’utilitaire pour 
vous guider dans les 
différentes étapes de 
configuration de votre 
nouveau KIT AHD

LAissez-vous GuiDer

Étape 2 -  Branchements 
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MONITEUR WizArD > FormAtAGe Disque Dur  

Pour s’assurer du bon fonctionnement du disque dur, allez dans l’onglet Appareil, et 
cochez Sélectionner « Sélectionner » puis cliquez sur « Formater disque dur ».



FR

6

WizArD > enreGistrement

vous	pouvez	alors	choisir	les	jours	en	enregistrement	ainsi	que	les	plages	horaires.	
Ces	enregistrements	peuvent	être	déclenchés	par	Détection	de	mouvement	(motion)	
ou	Alarme.	Une	autre	option	«	Enreg	normal	»	pour	un	enregistrement	en	continu.

Sélection caméra

Jour de la 
semaine

Enregistrement sur détection de mouvement, 
alarme ou normal (en continu) 

Dans Paramétres -> Enregistrer -> Planification Enreg



FR

www.gigamedia.net 7

WizArD > PArAmètres  systèmes 

Permet de régler :
heure,	date,	langue	format	vidéo	:	PAL	(pour	l’Europe)

Menu time out : 
permet	de	définir	la	durée	d’une	session.	

à Noter	:		Passé	ce	délai	"time	out"	sans	action	sur	le	DVR	vous	devrez	de	nouveau	
rentrer	votre	 identifiant	 :	 admin	 et	 mot de passe	 (password)	 (vide)	par	
défaut.



FR

8

WizArD > réseAu

Cette	étape	permet	de	configurer	l’enregistreur	afin	qu’il	communique	avec	le	
réseau	local	existant.	La	fonction	DHCP	permet	de	recevoir	une	adresse	automatique	
de	votre	routeur	(il	est	néanmoins	préférable	de	donner	une	adresse	IP	statique).	

Si	l’UPnP*	est	également	activé	sur	le	routeur	(ce	qui	est	le	cas	pour	la	plupart	
des	routeurs	internet)	les	«	ports	»	vont	s’ouvrir	automatiquement	pour	laisser	
passer	les	flux	vidéo	et	permettre	un	accès	distant	à	vos	caméras.	Dans	ce	cas	il	
ne	sera	pas	nécessaire	de	configurer	le	routeur.

*Universal Plug and Play : permet d’interconnecter le DVR à votre box sans configurer d’adresse IP sur les 
deux matériels. La connexion est automatique.

FonctionDHCP
(attribution automatique

d’adresse IP)

Activez la fonction UPNP
pour une configuration automatique 
vers votre box
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Cette	étape	permet	de	configurer	votre	adresse	de	messagerie	afin	de	recevoir	les	
alertes	lors	de	détection	de	mouvements.	

Ne	pas	rentrer	dans	le	menu	de	cette	fenêtre	à	cette	étape.	

Vous	trouverez	l’ensemble	des	informations	techniques	sur	ce	paramétrage	dans	le	
manuel	principal	disponible	sur	le	CD.	

WizArD > ConFiGurAtion e-mAiL 
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WizArD > ConFiGurAtion Du DDns

Sélectionnez	 le	serveur	DDNS	(ACTIVER)	que	vous	souhaitez	utiliser	si	vous	ne	
possédez	pas	d’adresse	IP	Fixe.	

Configurez	ce	serveur	directement	sur	le	site	du	fournisseur	sélectionné.	

Certains	serveurs	sont	payants	(Dyndns)	d’autres	gratuits	:	(NO	IP.)

Reportez	 ensuite	 l’adresse	 dans	 le	 champ	 «	 DDNS	 Nom	 »	 :	 exemple.ddns.net		
et	 vos	 identifiants	 :	 	 «	 Nom	 »	 :	 xxx	 et	 «	 Mot	 de	 passe	 »	 :	 xxx.	 (Identifiants	 de	
connexion	utilisés	pour	créer	votre	compte	sur	 le	site	du	 fournisseur	de	DDNS	
(No_IP,	DynDns…)

Cette	dernière	étape	vient	clôturer	l'aide		
au	paramétrage	(wizard)	de	votre	DVR.
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ConFiGurAtion ComPLémentAire > quALité imAGe 

Vous	pouvez	régler	la	qualité	de	l’image	en	enregistrement	et	également	pour	la	
visualisation	des	caméras	sur	l’écran	de	contrôle	et	la	relecture.	

Plusieurs	tailles	d’image	disponibles	CIF,	D1	et	720P	(Qualité	optimale).	

"Binaire"	Correspond	au	débit	du	flux	vidéo,	plus	le	chiffre	est	élevé,	meilleure	
sera	la	qualité	d’image.	

SÉLECTION DU NOMBRE 
D'IMAGES PAR SECONDE

SÉLECTION DE  
LA TAILLE  

DE L’IMAGE

Dans le menu ‘Paramétrage’ – menu ‘Vidéo’ cliquez sur ‘Flux Principal’
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sous-FLux 

Dans	ce	menu	vous	pouvez	optimiser	les	flux	vidéo	secondaires	pour	la	diffusion	
sur	le	réseau.	

Ces	flux	sont	utilisés	pour	accéder	aux	caméras	à	distances.	En	activant	cette	
fonction	vous	accéderez	plus	rapidement	aux	caméras	et	au	DVR.	

Plus	 le	nombre	d’images	par	seconde	sera	 faible	 (Ips)	plus	 la	bande	passante	
sera	réduite	pour	une	meilleure	fluidité	des	vidéos	réceptionnées	sur	les	téléphones	
portables.

Dans le menu Paramétrage > Réseau > Sous flux
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Adresse IP ou URL DDNS

reLeCture

vous	disposez	d’un	calendrier	pour	sélectionner	la	date	ainsi	que	la	plage	horaire	
pour	le(s)	caméra(s)	sélectionnée(s).

Dans Recherche > Généralités
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ACCès DePuis un orDinAteur (internet exPLorer ie8)

Étape 4 -  Accès distant via interface WEB ou SmartPhone

Au	préalable	allez	dans	menu	outils	–	option	Internet	–	menu	«	Sécurité	»	per-
sonnalisez	 le	 niveau	 –	 puis	 activez	 tous	 les	 ACTIVE	 X	 pour	 que	 l’image	 puisse	
s’afficher	correctement	–	une	fois	réalisé	validez	«	OK	»

Une	fois	l’enregistreur	paramétré,	il	est	possible	de	s’y	connecter	en	passant	par	
Internet	Explorer.	Pour	cela,	il	suffit	de	taper	l’adresse	IP	(exemple	192.168.1.100)	
assignée	 	 à	 l’enregistreur	 dans	 la	 barre	 d’adresse	 du	 navigateur	 ou	 l’adresse	
DDNS	configuré	:	exemple.ddns.net	

ADRESSE IP
OU 

URL DDNS



FR

www.gigamedia.net 15

Par	défaut,	«	l’Username	»	est	admin	et	il	n’y	pas	de	mot	de	passe.	Le	port	client	
‘Client	port’	est	9000.	Vous	avez	 la	possibilité	de	sélectionner	 ‘Main	stream’	et	
‘Sub	stream’,	le	Main	stream	vous	apportera	la	meilleure	qualité	d’image	mais	
si	vous	disposez	d’une	connexion	 limité	plus	 lente,	 le	 ‘Sub	stream’	demandera	
moins	de	ressources	et	une	meilleure	fluidité	des	images.

L’accès	à	distance	sur	ordinateur	fonctionne	principalement	avec	Internet	Explo-
rer	au	minimum	version	8.0.		Firefox	ou	Google	Chrome	ne	fonctionnent	pas.

Lors	de	la	première	connexion	le	DVR	ne	vous	demande	pas	de	login	et	password.	

Passé	cette	étape	et	si	vous	souhaitez	sécuriser	l’accès	au	DVR	vous	pouvez	enre-
gistrer	un	mot	de	passe	différent.	Par	défaut	le	nom	est	admin	et	password	(vide).

rAPPeL

LoGin

Étape 4 -  Accès distant via interface WEB ou SmartPhone
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1. Téléchargez l’application « RXCamLink » 

ACCès viA smArtPHone AnDroiD ou iPHone

Lors	de	la	première	
utilisation,	allez	sur	
Device	Manager	pour	
configurer	l’accès	à	votre	
enregistreur.

Dans	Device	Manager,		
entrez	le	nom	que	vous	souhaitez	
donner	à	l’enregistreur,	
l’adresse	IP	ou	l’ID		
(précisez-le	juste	au-dessus),		
le	port	client	qui	est	9000	par	
défaut	et	les	identifiants	de	
connexion	(identiques	à	ceux	
utilisés	pour	accéder	à	votre	
DVR).		
Le	nombre	de	canaux	(images)	
se	mettra	à	jour	au	moment	
de	la	connexion.

Vous	visualiserez	ensuite	
vos	vidéos	en	direct	sur	
votre	téléphone	portable.

2. lancez l’application.

En recherchant RXCamLink
dans votre magasin d'application Android ou iOS

En Flashant directement
ce code barre RXCamLink

Pour	toute	demande	d’information		
veuillez-vous	rendre	sur	le	site	

www.gigamedia.net 
et	pour	accéder	au	manuel	complet	de	l’enregistreur		

aller	dans	la	section	manuel	utilisateur

Pour	toutes	questions	merci	de	vous	rapprocher		
de	votre	agence	Rexel	la	plus	proche.


